Progressive

Impianti conici esagono interno doppia spira progressiva

@A I codice @ impianto h PA 7B @C

g PROGRESSIVE 3,5-8,5 35 8,5 4,0 35 28

@8 2 PROGRESSIVE 35-10 35 10 40 35 28

h PROGRESSIVE 3,5-11,5 35 11,5 4,0 35 28

PROGRESSIVE 3,5-13 35 i3] 4,0 35 28

PROGRESSIVE 3,5-14,5 3,5 14,5 4,0 3.5 28

I codice @ impianto h DA ?B @C

g PROGRESSIVE 4-8,5 400 8,5 4,0 4,0 33

=  PROGRESSIVE 4-10 40M 10 4,0 4,0 33

PROGRESSIVE 4-11,5 400 115 4,0 4,0 33

b silkinansy PROGRESSIVE 4-13 400 13 40 4,0 33

@A = diametro coronale max PROGRESSIVE 4-14,5 400 14,5 4,0 4,0 33
@B = diametro spira max

00 =il = codice @ impianto h @A @B @C

€ PROGRESSIVE 4,5-85 65 85 45 45 38

=  PROGRESSIVE 4,5-10 4,5 10 4,5 4,5 38

PROGRESSIVE 4,5-11,5 4,5 115 4,5 4,5 38

Kit e strumenti pag. 78 PROGRESSIVE 4,5-13 4.5 13 45 45 3,8

Componenti protesiche pag, 97 PROGRESSIVE 4,5-14,5 45 145 45 45 38

I codice @ impianto h PA ?B @C

g PROGRESSIVE 5-8,5 500 8,5 50 50 43

=  PROGRESSIVE 5-10 500 10 50 50 4,3

PROGRESSIVE 5-11,5 500 11,5 50 50 43

PROGRESSIVE 5-13 500 13 5.0 50 4,3

PROGRESSIVE 5-14,5 500 14,5 5,0 5.0 4,3

8o codice @ impianto h A 7B @C

& PROGRESSIVE 6-8,5 60 M 8,5 6,0 6,0 5.7,

PROGRESSIVE 6-10 60 M 10 6,0 6,0 57/

PROGRESSIVE 6-11,5 60 M 11,5 6,0 6,0 5it;

PROGRESSIVE 6-13 60 M 13 6,0 6,0 7/

Protocollo chirurgico

R RN

CMU-450 CMU-510 SFOO SF20-stop SF25-stop SF29-stop SF32-stop SF39-stop SF45-stop SF50-stop
Mucotomi Fresa pilota Frese con stop di profondita - h 8,5-10-11,5-13-14,5
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*Gli impianti Progressive possono essere posizionati con una fresa intermedia nell'osso D4, ottenendo una stabilita primaria ottimale.

| protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sara cura dell'operatore decidere il protocollo piti adeguato in base all'anatomia del paziente.

Impianti Progressive e cilindrici sommersi ISOMED e 57\



