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Impianti cilindrici esagono interno
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codice
TIAZ-8,5
TIAZ-10
TIAZ-11,5
TIAZ-13
TIAZ-14,5

codice
TIA-8,5
TIA-10
TIA-11,5
TIA-13
TIA-14,5

codice
TIB-8,5
TIB-10
TIB-11,5
TIB-13
TIB-14,5

codice
TID-8,5
TID-10
TID-11,5
TID-13
TID-14,5

codice
TIC-85
TIC-10
TIC-11,5
TIC-13
TIC-14,5

codice
TIF-8,5
TIF-10
TIF-11,5
TIF-13
TIF-14,5
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Impianti cilindrici esagono esterno

Impianticon @ 3,3 ¢ 3,75 ¢ 4,25 mm 7 S
P ' 07 b " ’; codice @ impianto h collo @A @B @C
Pl o T TEAss 33 85 08 41 33 255
S TEA-10 3.3 W) @E Gl e REE
@B > - 2
= TEA-11,5 33 115 08 4,1 3;3i 72,55
h £ TEA-13 33 13 08 41 33 255
= TEA-145 33 145 08 41 33 255
codice @ impianto h colo @A @B @C
0 S TEB-85 3,75 85 08 41 375 30
'_é’ TEB-10 375 10 08 41 375 30
h = lunghezza c
@A = diametro coronale max é TEB-11,5 3,75 115 08 41 375 30
o ol i = TEB-13 3,75 13 08 41 375 30
Eﬂ TEB-14,5 375 145 08 41 375 30
_ , o TEB-16 375 16 08 41 375 30
Kit e strumenti pag. 78
TEB-18 3,75 18 08 41 375 30
Componenti protesiche
Platfgrm NorFr)naI 0.7 '3 codice @ impianto h collo @A @B @C
da pag. 118a pag. 120 '_é’ TED-8,5 4,25 85 13 41 425 35
é‘s TED-10 4,25 10 13 41 425 35
Disponibile su richiesta impianti £ TED-115 4,25 115 13 41 425 35
#50-55conh85-10-11,5 £ | TED-13 4,25 13 13 41 425 35
13-14,5 mm e componentistica B
dBditat & TED-145 4,25 145 13 41 425 35

Protocollo chirurgico per impianti Tl e TE
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| protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sara cura dell'operatore decidere il protocollo piti adeguato in base all'anatomia del paziente.
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